
Стандартный ряд круглых воздуховодов производства нашей компании позволяет быстро и 
экономично смонтировать  прочную, хорошо герметизированную вентиляционную систему в промышленном 
и гражданском строительстве. В состав системы воздуховодов входят каналы круглого сечения со 
специальными швами, фасонные части и вставные соединительные элементы (ниппеля).  

Принцип соединения каналов между собой основан на том, что внутренний диаметр канала D равен 
наружному диаметру ниппеля D1.  Величины полей допусков в зависимости от размеров представлены в 
таблице.                         
  Для присоединения фасонной части к воздуховоду  соединительный элемент не нужен, так как 
конструкция всех фасонных частей предусматривает сопрягаемые размеры в соответствии с прилагаемой 
таблицей . Все соединительные элементы  имеют зиг, который облегчает сборку системы на объекте. 
Воздуховоды круглого сечения могут быть любой длины. Как правило стандартными являются 3 и 6 м.Длина  
3 м используется для монтажа систем вентиляции в административно‐бытовых зданиях и торговых 
помещениях. Длина 6м используется для монтажа систем вентиляции промышленных зданий и сооружений.            
  Допустимое отклонение по длине воздуховода ‐ 5мм. 

  На складе имеются воздуховоды L=3000мм диаметром до 400мм включительно. По отдельному 
заказу возможна поставка прямых частей произвольной длины. По специальному заказу возможно 
изготовление воздуховодов 1400 и 1600 мм. 

          * ‐ предпочтительный стандартный ряд воздуховодов. 


